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IW7807-BK: バッテリテスタ（内部抵抗計測器）キット組み立てマニュアル 
 

注意事項 

キット製品はお客様お客様お客様お客様自身自身自身自身の責任で組み立てていただきの責任で組み立てていただきの責任で組み立てていただきの責任で組み立てていただきまままますすすす。ひとつでも部品のひとつでも部品のひとつでも部品のひとつでも部品の取り付けを取り付けを取り付けを取り付けを

間違えると間違えると間違えると間違えると、、、、回路全体が動作しない回路全体が動作しない回路全体が動作しない回路全体が動作しないだだだだけけけけででででななななくくくく、発煙、火災等の原因とな、発煙、火災等の原因とな、発煙、火災等の原因とな、発煙、火災等の原因となりりりり、、、、最悪の場合、最悪の場合、最悪の場合、最悪の場合、

お客様の財産・生命に損害を与える可能性がありますお客様の財産・生命に損害を与える可能性がありますお客様の財産・生命に損害を与える可能性がありますお客様の財産・生命に損害を与える可能性があります。ひとつひとつの部品の確認と取り

付けの確認を徹底してください。電子回路についての自信のない方は、必ず知識のある方の指示を仰ぎ

ながら製作してください。 

 

1 部品と基板の事前確認 
 「部品・手順表」と同梱の部品を照らし合わせて、すべての部品がキットに含まれていることを確認

してください。万が一、不足がありましたら東京デバイセズ Webサイト( tokyodevices.jp ) の「お

問合せ」メニューよりご連絡ください。 

 部品表面に印刷されている文字は極めて小さい場合があるため、見えにくい場合にはルーペなどで確

認してください。 

 

2 ハンダ付け 
2.1 ハンダ付けの手順 

「部品・手順表」を参考に実装する部品をひとつ選びます。次に、「記号」と基板上の実装する場所の

対応を確認します。例えばコンデンサであれば C1,C2,C3 のように番号がついています。基板の上にも

C1 などの記号が印刷されていますので、対応する位置を見つけてください。基板上の部品位置

は”Figure 1 IW7807 基板レイアウト” をご覧ください。 

 実装する場所が見つかったら、部品の足（リード）を穴に挿し込みます( 表面実装部品の場合にはパッ

ドに置きます) 。部品によっては、取り付ける方向が決まっている場合があります。詳しくは次の「極性

について」の節を参照してください。 

 穴に足を挿し込んだら、足を曲げて基板から抜けないようにして、足と穴をハンダ付けします。ハン

ダ付けが終わったら、足をニッパーで切り落とします。 

 以上の手順をすべての部品について実施します。 

なお、基板上に印刷はあるものの部品表には載っていない部品がありますが、ハンダ付けの必要はあ

りません。（製品の動作には問題ありません） 

 

2.2 極性について 

 次の部品の取り付けにあたっては、特に部品の極性に注意してください。ひとつでも部品を逆に接続

すると発熱・発煙・故障の原因になります。 

・ IC1 … IC の切り欠きと、基板上の切り欠きを合わせてください。 

・ IC2  … 部品を上から見た形と、基板上の印刷の形状を合わせてください。 

カーボン抵抗、チップ抵抗、セラミックコンデンサ、チップコンデンサについては、極性はありませ
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んので、どちらの方向で挿し込んでも問題ありません。 

 

 

Figure 1 IW7807 基板レイアウト基板レイアウト基板レイアウト基板レイアウト 

 

3 電源投入前の確認 
電源を投入する前に全体をもう一度見直して、ハンダ付け不良箇所がないかどうか、部品の取り付け

方向が間違いないかどうか、確認してください。さらに、電源ジャック J3 の 3 つの端子の相互の抵抗値

をテスターで測り、ショート(0 Ω) 状態になっていないかどうか確認してください。 

 

4 電源投入と LCD 調整・正常性確認 
 J3 の DCジャックに DC9Vの ACアダプタを接続してください。J1,J2 には何も接続しないでくださ

い。異常な匂い、光がしたら、すぐに電源異常な匂い、光がしたら、すぐに電源異常な匂い、光がしたら、すぐに電源異常な匂い、光がしたら、すぐに電源を切り離してくださいを切り離してくださいを切り離してくださいを切り離してください。 

異常がなければ、LCDのコントラスト調整をします。R10 の可変抵抗器をドライバーで右に回して、

画面に文字が表示されるように調節してください。もし、どの位置にしても画面に文字が表示されない

場合には、組み立てミスの可能性があります。LCD に”OUT OF LENGE, Battery Tester” 等の文字

が表示されれば正常です。 

 

以上 



���������	
�����������������	
�����������������	
�����������������	
��������

������������ ������������ �������� 	
	
	
	
 ���� ���� ��������

� �� ����� � ����������	
���������������

	 
� ������ ���

�������� !"#�$%&�	
�����

����������

� �� ����� ��� �'(')'*�+,-�./012/34��$%

�	 �'(')'*�+,-�./012/34��$%

�� �'(')'*�+,-�./012/34��$%

�� �'(')'*�+,-�./012/34��$%

� �� ����� �	� �'5'�'*�+,-�./012/34��$%

� �� ������ ����� )'('�'5'��+,-�./012/6��$%

� �� ������ ��� �'('('5'��+,-�./012/6��$%

� �
�  !� ���������

�����������	
�������������������

���� �!�����	"#$%&'()�

" 
� #$%�&��� ����'

���7�89:��/012/6;<=>3��$%?�&

���@A�����?BC&


	 #$%�&��� ����'

���7�89:��/012/6;<=>3��$%?�&

���@A�����?BC&


� #$%�&��� ����'

���7�89:��/012/6;<=>3��$%?�&

���@A�����?BC&


� #$%�&��� ����'

���7�89:��/012/6;<=>3��$%?�&

���@A�����?BC&


� #$%�&��� ����'

���7�89:��/012/6;<=>3��$%?�&

���@A�����?BC&


" #$%�&��� ����'

���7�89:��/012/6;<=>3��$%?�&

���@A�����?BC&

� 
� #$%�&��� ��'

���D�89:��/E12/6��$%?�&

���@A�����?BC&

� �
	 �()*+,*�- "�.��

FGHIJ"K/	
F��L�"8�MN�=O�

�&

�� ��� /0�� ���

P12?/QR?SN�T�UV�W����$%&

���P����&

�� .
1 2345�6789�:

XYZ[\T�YZ]�^_YZ��`K8ab<��&^

_YZc�d����>e\fg?hijYZ8k�lK

<��&

mn�/YZ[\T�2�o�p8��������	��������	��������	��������	


�
�
�
�q<rs��&��H�/YZ[\T�2�t�p8

	
�q<ruv/wxye\,K	
�z{���

�&�

|wxye\,�F}GH/o�~��YZ[\T�28

�ZTW�<��&

�YZ[\T8��W�Jwxye\,8	
�q<r

s��&

�	
��}GH/YZ[\T�2�t�p8�ZTW

�<��&

�	 ;� -�%<=>?�&

��/EYZ������K�E>$%���8z{<�GH��

�

;	 -�%<=>?�& ��/EYZ�����K����F����&

�� ;� 1
@A�& (�/PYZ

BCDEFGHIJKLMNOPPFGQERSFGLMTUVWX�"XRYZL[\]E^_`MTUabc


